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INVEST IN THE FUTURE

  
CHARGERS &
BATTERY SUPPORT
UNITS
6 - 12 - 16 - 24 - 36 - 48 V

CHARGERS - GYSFLASH

GYSFLASH Pb� 6

GYSFLASH LITHIUM� 9

GYSFLASH Pb / LITHIUM� 10

GYSFLASH ON BOARD� 18

CONVERTER DC/DC

ENERGYS DC › DC CHARGER� 19

BATTERY SUPPORT UNITS

GYSFLASH PRO� 20

GYSFLASH PRO CNT� 22

STARTFLASH� 28

BATTERY BALANCING� 30

CONNECTED TECHNOLOGY & 
ACCESSORIES� 34

MORE CHARGERS

ARTIC� 40

ENERGY / TCB� 41

CT / CA / WATTMATIC� 42

BATIUM� 44

DIAG-BATIUM� 46

MULTICHARGE STATION� 47

THEY TRUST US
ILS NOUS FONT CONFIANCE

        

LAND ROVER JAGUAR MERCEDES

VOLKSWAGEN 
GROUP

BMW MINI ROLLS ROYCE DAF



CHARGERS

Pb

GYSFLASH Pb

CH
AR

GE
RS

GY
SF
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GYSFLASH TECHNOLOGY

12 V

1. Status analysis
2. Recovery
3. Test desulphation
4. Desulphation

5. Fast charge 80%
6. Absorption
7. Refresh (for "8 step" only)
8. Floating 100%

SMART CHARGE   / 

1
2 3 4 5 6 7

8
U

I

Rebalancing the battery cells for greater (not available on all models).
Rééquilibrage des cellules de �la batterie pour plus de longévité (suivant modèle).
Regenerierung der Batteriezellen für eine längere Lebensdauer (je nach Modell). 

110 V

7

 


50 / 60 Hz  Power Icharge  V 
Charge


Maintenance

Ondulation/
Ripple

Charging 
curve  IP   

L × W × H cm / kg

GYSFLASH 1.12 220-240 V AC 1 m 18  W 1 A 12 V 2 › 32 Ah 2 › 100 Ah <0.4 Ah/month <150 mV Rms IUoU 7 steps IP 65 0.44 kg 13 × 8 × 3.8 cm 30 × 15.5 × 6 / 0.6

GYSFLASH 4.12 220-240 V AC
2 m 70  W 0,8/4 A 12 V 1.2 › 90 Ah 1.2 › 130 Ah <0.4 Ah/month <150 mV Rms IUoU 7 steps IP 65 0.69 kg 17 × 9 × 5.1 cm 34.5 × 17.9 × 36.2

/ 0.89GYSFLASH 4.12S 100-127 V AC

GYSFLASH 6.12 220-240 V AC 2 m 90 W 0,8/6 A 12 V 1.2 › 125 Ah 1.2 › 170 Ah <0.4 Ah/month <150 mV Rms IUoU 8 steps IP 65 0.77 kg 19 × 10 × 5.2 cm 36 × 19.5 × 7 / 1

GYSFLASH 8.12 220-240 V AC 2 m 130  W 8 A 12 V 15 › 160 Ah 15 › 240 Ah <0.4 Ah/month <150 mV Rms IUoU 8 steps IP 65 0.85 kg 19 × 10 × 5.2 cm 36 × 19.5 × 7 / 1

GYSFLASH 12.12 220-240 V AC 2 m 195  W 12A 12 V 20 › 250 Ah 20 › 330 Ah <0.4 Ah/month <100 mV Rms IUoU 8 steps IP 65 1.1 kg 22.1 × 11.1 × 5.8 cm 36.4 × 20 × 6.8
/ 1.3

REGISTERED PATENT NUMBERS
002280008 & 002279927
EUROPEAN TRADEMAR & DESIGN

DESIGN 
GYS 
FRANCE

MADE IN
GYS CHINA

 

Save and load settings. Automatic restart in case of power cut. 
Mémorisation des réglages. Redémarrage automatique en cas 
de coupure électrique.
Einstellungsspeicherung. Automatisches Starten nach einem Netzausfall.

Start/stop Engine :
Compatible with Start/Stop vehicles.
Compatible véhicules Start/Stop.
Geeignet für START-STOP- Fahrzeuge.

 
Can Bus ready: compatible with Can Bus Technology, the Gysflash can be 
connected to the motorcycle 12V socket (cable is optional).
Can bus ready : compatible avec la technologie Can Bus, le Gysflash se 
branche directement sur la prise 12 V de la moto (câble en option). 
Can-Bus Ready: Mit der Can-Bus Technologie kompatibel. Das GYSFLASH 
wird direkt an den 12V-Anschluss des Motorrads angeschlossen (Kabel 
optional).

Auto Recovery : Recovers deeply discharged (min 2V) and/or sulfated 
batteries.
Auto Recovery : Récupération des éléments des batteries profondément 
déchargées (mini 2V) et/ou sulfatées.
Auto Recovery: Wiederherstellung der Zellen bei tiefentladenen bzw. 
sulfatierten Batterien (min. 2V).

“Cold charge” mode: performance-enhancing charging mode  
for cold or freezing weather conditions.
Mode “Cold charge”: optimisation �des performances  
en cas de temps froid ou de gel.
«Cold Charge»-Modus: Leistungsoptimierung bei kaltem Wetter oder 
bei Frost.

Fitted with a highly sensitive sensor, Gysflash automatically adjusts  
the charge based on ambient temperature. 
Équipé d’un capteur haute sensibilité, le Gysflash ajuste automatiquement 
les paramètres de charge en fonction de la température ambiante. 
Ausgestattet mit einem hochempfindlichen Sensor stellt das GYSFLASH 
automatisch die Ladeparameter der Umgebungstemperatur entsprechend 
ein.

Power supply mode: Optimum floating charge, ideal for use during 
battery change to protect vehicle memory. 
Also for when the vehicle is not in use for extended periods or for 
demonstration use.
Source d’énergie : mode de maintien optimal de l’état �de charge. 
Idéal pour les véhicules en hivernage, �de démonstration, 
ou pour le remplacement de batterie.
Energiequelle: Aufrechterhaltung des Batteriezustands.  
Ideal für Saison-, Austellungsfahrzeuge oder bei Batteriewechsel.

029361 
 : 029514

4.12
029422 

 : 029521

4.12S (110 V)
069190
072701
072817

1.45 m 1.45 m0.45 m 0.45 m

+ ++ +

0.45 m 0.45 m

Ø M6 Ø M6

F  FLASH Connector F  FLASH Connector

GYSFLASH 1.12

1 A
GYSFLASH 4.12 & 4.12S

0.8/4 A

     

GYSFLASH 4.12 S
GYSFLASH 1.12 PL S

IP 65

GYSFLASH 8.12

8 A
GYSFLASH 6.12

0.8/6 A

029378 
 : 029613

029392 
 : 029552

GYSFLASH 12.12

12 A

1.9 m

029385 
 : 029545

1.45 m 0.45 m

+ +

0.45 m

Ø M6

F  FLASH Connector S  SAE Connector

0.40 m 1.45 m

INGRESS PROTECTION

GYSFLASH  
1.12, 4.12, 6.12, 8.12, 12.12,  
6 HERITAGE, 6.24, 9.24, 1.12 PL, 
8.12 PL, 6.24 PL, 3.48 PL,  
1.12 Lithium, 6.12 LithiumPLAYLIST

GYSFLASH

BEST
SELLER

http://www.gys.fr/prod-029361-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029514-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029422-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029521-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-069190-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-072701-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-072817-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029378-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029613-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029392-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029552-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029385-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029545-/-/-/en?m=cata
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CHARGERS

LiFePO4

1. Status analysis
2. Recovery
3. Test desulphation
4. Desulphation

5. Fast charge 80%
6. Absorption
7. Refresh (for "8 step" only)
8. Floating 100%

SMART CHARGE   /  / 

1
2 3 4 5 6 7

8
U

I

1 2 3

4 5 6 7
8

U

I

Rebalancing of the battery cells for greater longevity (not available on all models).
Rééquilibrage des cellules de �la batterie pour plus de longévité (suivant modèle).
Regenerierung der Batteriezellen für eine längere Lebensdauer (je nach Modell). 

GY
SF

LA
SH

 L
IT

HI
UM

 

GYSFLASH Pb GYSFLASH LITHIUM

CH
AR

GE
RS

12 V

GYSFLASH TECHNOLOGY

CHARGERS

Pb
9


50 / 60 Hz




Power Icharge  V 
Charge


Maintenance

Ondulation/
Ripple

Charging
curve  IP   

L × W × H cm / kg

GYSFLASH 6 HERITAGE 220-240 
V AC 2 m 90  W 0,8/6 A 6/12 V 1.2 › 125 Ah 1.2 › 170 Ah <0.4 Ah /month <150 mV Rms IUoU 8 steps IP 65 0.77 kg 19 × 10 ×

5.2 cm
36.5 × 19.4 × 7 cm

/ 1

GYSFLASH 6.24 220-240 
V AC 2 m 130 W

0.8/6 A 6/12 V 1.2 › 125 Ah 1.2 › 170 Ah
<0.4 Ah /month <150 mV Rms IUoU 7 step IP 65 0.85 kg 19 × 10 ×

5.2 cm
36.5 × 19.5 × 7 cm

/ 10,8/4 A 24 V 1.2 › 100 Ah 1.2  › 140 Ah

GYSFLASH 9.24 220-240 
V AC 2 m 190  W

9 A 6/12 V 18 › 220 Ah 18 › 300 Ah
<0.4 Ah /month <100 mV Rms IUoU  8 step IP 65 1.1 kg 22.1 × 11.1

× 5.8 cm
36.5 × 19.5 × 7 cm

/ 1.36 A 24 V 15 › 125 Ah 15 › 170 Ah

PATENTS REGISTERED NUMBERS
002280008 & 002279927
EUROPEAN TRADEMARK
& DESIGN

DESIGN 
GYS 
FRANCE

MADE IN
GYS CHINA

DESIGN 
GYS FRANCE
MADE IN
GYS CHINA


50 / 60 Hz  Power I 

charge
 

V

Charge


Mainte-
nance

Ondulatio
/ Ripple

Charging 
curve  IP   

L × W × H 
cm / kg

GYSFLASH 
1.12 Lithium

220-240 V 
AC 1 m 18  W 1 A 12 V 0.5  

› 20 Ah
0.5 

 › 50 Ah

<0.4 
Ah/

month

<150 mV 
Rms IUoU 8 step IP 65 0.44 

kg

13 × 8
× 3.8

cm

29.7 × 15
× 5.7
/ 0.6

GYSFLASH 
6.12 Lithium

220-240 V 
AC 2 m 90 W 4/6 A 12 V 1.2 

 › 125 Ah
1.2 

 › 170 Ah

<0.4 
Ah/

month

<150 mV 
Rms IUoU 8 step IP 65 0.77 

kg

19 × 10 
× 5.2

cm

36.5 × 19.5
× 7
/ 1

029538 029460 
 : 029644

1.45 m 1.45 m0.45 m 0.45 m

+ ++ +

0.45 m 0.45 m

Ø M6 Ø M6

F  FLASH Connector F  FLASH Connector

029477 
 : 029651

S  SAE Connector

0.40 m 1.45 m

GYSFLASH 6 HERITAGE

0.8/6 A
GYSFLASH 9.24

9 A
GYSFLASH 6.24

0.8/6 A
GYSFLASH 6.12 Lithium

4/6 A
GYSFLASH 1.12 Lithium

1 A

029729 029675 
1.45 m1.45 m 0.45 m0.45 m

++ ++

0.45 m0.45 m

Ø M6Ø M6

F  FLASH ConnectorF  FLASH Connector

Save and load settings. Automatic restart in case of power cut. 
Mémorisation des réglages. Redémarrage automatique en cas 
de coupure électrique.
Einstellungsspeicherung. Automatisches Starten nach einem Netzausfall.

Start/stop Engine :
Compatible with Start/Stop vehicles. 
Compatible véhicules Start/Stop.
Geeignet für START-STOP- Fahrzeuge.

 
Can Bus ready: compatible with Can Bus Technology, the Gysflash can be 
connected to the motorcycle 12V socket (cable is optional).
Can bus ready : compatible avec la technologie Can Bus, le Gysflash se branche 
directement sur la prise 12 V de la moto (câble en option).
Can-Bus Ready: Mit der Can-Bus Technologie kompatibel. Das GYSFLASH wird 
direkt an den 12V-Anschluss des Motorrads angeschlossen (Kabel optional).

Auto Recovery : Recovers deeply discharged (min 2V) and/or sulfated batteries. 
Auto Recovery : Récupération des éléments des batteries profondément déchar-
gées (mini 2V) et/ou sulfatées.
Auto Recovery: Wiederherstellung der Zellen bei tiefentladenen bzw. sulfatierten 
Batterien (min. 2V).

Fitted with a highly sensitive sensor, Gysflash automatically adjusts  
the charge based on ambient temperature. 
Équipé d’un capteur haute sensibilité, le Gysflash ajuste automatiquement les 
paramètres de charge en fonction de la température ambiante.  
Ausgestattet mit einem hochempfindlichen Sensor stellt das GYSFLASH automatisch 
die Ladeparameter der Umgebungstemperatur entsprechend ein.



6 / 12 / 24 VHERITAGE • 6 / 12 V

Pb

LiFePO4  (LFP)
1. UVP Wake up - Status analysis
2. Recovery
3. Fast charge 90%
4. Absorption 95%

5. Test
6. Completion
7. Equalization
8. Floating 100%

PLAYLIST

GYSFLASH

 
Equalizing Balancing System
Balancing of the battery cells. 
Équilibrage des cellules.
Ausgleich der Batteriezellen.

UVP Wake up (Under Voltage Protection)
Battery reactivation when in UVP protection. 
Réactivation de la batterie en protection UVP.
Reaktivierung der Batterie mit UVP-Schutz.

http://www.gys.fr/prod-029538-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029460-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029644-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029477-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029651-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029729-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029675-/-/-/en?m=cata
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CHARGERS

Pb/LiFePO4

CH
AR

GE
RS

GY
SF

LA
SH

 P
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/ L
ITH

IU
M

GYSFLASH Pb / LITHIUM GYSFLASH Pb / LITHIUM

12 V 12 / 24 V

1.12 PL S (110 V)
070851
072794
072824

1.45 m 0.45 m0.45 m
ØM6

11


50 / 60 Hz




Power Icharge  V 
Charge


Maintenance

Ondulation/
Ripple

Charg- 
ing

curve  IP   
L × W × H cm

/ kg

DESIGN 
GYS FRANCE 

MADE IN 
GYS CHINA

GYSFLASH 1.12 PL 220-240 V AC
2 m 20  W 1 A 12 V

2 › 32 Ah (Pb)
0.5 › 20 Ah 
(LiFePO4)

2 › 100 Ah (Pb)
0,5 › 50 Ah 
(LiFePO4)

<0.4 Ah/
month <150 mV Rms IUoU

7 step (Pb)
8 step 

(LiFePo4)
IP 65 0,69 kg 17 × 9 ×

5.1 cm
33 × 17.5 × 6 

/ 0.8GYSFLASH 1.12 PL S 100-127 V AC

GYSFLASH 8.12 PL 220-240 V AC 2 m 130  W 1/4/8 A 12 V
2 › 160Ah (Pb)

1.2 › 160 Ah 
(LiFePO4)

2 › 240Ah (Pb)
1.2 › 240 Ah 

(LiFePO4)

<0.4 Ah/
month <150 mV Rms IUoU

7 step (Pb)
8 step 

(LiFePo4)
IP 65 0,85 kg 19 × 10 ×

5.2 cm —

MADE IN
FRANCE GYSFLASH 18.12 PL 220-240 V AC 2 m 300  W 7/12/18 A 12 V 15 › 270 Ah (Pb)

7 › 270 Ah (LiFePO4)
<0.5 Ah/

month <100 mV Rms IUoU
7 step (Pb)

8 step 
(LiFePo4)

IP 31 1,55 kg 19 × 19 ×
7.3 cm

30 × 22 × 9
/ 1.9

PATENTS REGISTERED NUMBERS
002280008 & 002279927
EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN 

50 / 60 Hz



Power Icharge  V 
Charge


Maintenance

Ondulation/
Ripple

Charging 
curve  IP   

L × W × H cm 
/ kg

MADE
 IN
FRANCE

GYSFLASH 30.12 PL 220-240 V AC 2 m 500  W 7/15/30 A 12 V 15 › 375 Ah (Pb)
7 › 375 Ah (LiFePO4) <0.5 Ah/month <150 mV Rms IUoU 7 step (Pb)

8 step (LiFePo4) IP 31 1,85 kg 19 × 19
× 7.3 cm

30 × 22 × 9
/ 2.2

GYSFLASH 20.12/24 PL 220-240 V AC 2 m 500  W
7/15/20 A 12 V  15 › 300 Ah (Pb)

7 › 300 Ah (LiFePO4)
<1 Ah/month <150 mV Rms IUoU 7 step (Pb)

8 step (LiFePo4) IP 31 1,85 kg 19 × 19
× 7.3 cm

30 × 22 × 8.5
/ 2.2

7/15 A 24 V 15 › 240 Ah (Pb)
7 › 240 Ah (LiFePO4)

PATENTS REGISTERED NUMBERS
002280008 & 002279927
EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN

OP
TI

ON

×4

Gysflash 18.12 PL, 
30.12 PL, 20.12/24 PL, 
10.36/48 PL 

Magnetfix 20
026063 

 
  

026926 029668 
 : 026070

026049 
 : 027558

069282 
1.45 m

1.9 m  
(4 mm2)

1.9 m  
(4 mm2)

1.9 m  
(4 mm2)0.45 m

+ +

0.45 m

Ø M6

F  FLASH Connector S  SAE Connector A  ANDERSON Connector A  ANDERSON Connector A  ANDERSON Connector

GYSFLASH 1.12 PL & 1.12 PL S

1 A
GYSFLASH 8.12 PL

1/4 / 8 A
GYSFLASH 18.12 PL

7/12 /18 A GO > 2 V

GYSFLASH 30.12 PL

7/15 / 30 A
GYSFLASH 20.12/24 PL

7/15 / 20 A

1.12 PL
026902 

http://www.gys.fr/prod-070851-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-072794-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-072824-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026063-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026926-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029668-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026070-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026049-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027558-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-069282-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026902-/-/-/en?m=cata
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GYSFLASH Pb / LITHIUM

CHARGER

Pb/LiFePO4

CH
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5 m - 4 mm2

025813 

GYSFLASH 15.24 XTREM

15 A

INTENSIVE

SHOCK 
RESISTANT

IP 65
INDOOR / 
OUTDOOR

 

GYSFLASH 32.12 PL

7/15 / 30 A

2,5 m - 6 mm2

027381 

IP 23

INDOOR / 
OUTDOOR

INTENSIVE

SMART 
COOLING
TECHNOLOGY

100% DUST PROOF

SILENT

GYSFLASH TECHNOLOGY

1. Status analysis
2. Recovery
3. Test desulphation
4. Desulphation

5. Fast charge 80%
6. Absorption
7. Floating 100%

SMART CHARGE  / 

1
2 3 4 5 6

7
U

I

1 2 3

4 5 6 7
8

U

I

Save and load settings. Automatic restart in case of 
power cut. 
Mémorisation des réglages. Redémarrage automatique 
en cas de coupure électrique.
Einstellungsspeicherung. Automatisches Starten nach 
einem Netzausfall.

 Start/stop Engine :
Compatible with Start/Stop vehicles. 
Compatible véhicules Start/Stop.
Geeignet für START-STOP- Fahrzeuge.

Auto Recovery : Recovers deeply discharged (min 2V) 
and/or sulfated batteries. 
Auto Recovery : Récupération des éléments des 
batteries profondément déchargées (mini 2V) et/ou 
sulfatées.
Auto Recovery: Wiederherstellung der Zellen bei 
tiefentladenen bzw. sulfatierten Batterien (min. 2V).

Fitted with a highly sensitive sensor, Gysflash automati-
cally adjusts the charge based on ambient temperature. 
Équipé d’un capteur haute sensibilité, le Gysflash ajuste 
automatiquement les paramètres de charge en fonction 
de la température ambiante.  
Ausgestattet mit einem hochempfindlichen Sensor stellt 
das GYSFLASH automatisch die Ladeparameter der 
Umgebungstemperatur entsprechend ein.

Pb

LiFePO4  (LFP) / Li-ion

1. UVP Wake up  
- Status analysis
2. Recovery
3. Fast charge 90%
4. Absorption 95%

5. Test
6. Completion
7. Equalization
8. Floating 100%

 
Equalizing Balancing System

Balancing of the battery cells. 
Équilibrage des cellules.

Ausgleich der Batteriezellen.

UVP Wake up (Under Voltage Protection)
Battery reactivation when in UVP protection. 
Réactivation de la batterie en protection UVP.
Reaktivierung der Batterie mit UVP-Schutz.

GYSFLASH Pb

CHARGER

Pb
INCLUDED

OPTIONS
Magnetfix 50
029637 

GYSFLASH PRO 
vertical wall 
mounting kit
082694 

Fixing kit

13


50 / 60 Hz




Power Icharge  V 
Charge


Maintenance

Ondulation/
Ripple

Charging 
curve IP   

L × W × H cm / kg

MADE
 IN
FRANCE

GYSFLASH 32.12 PL 230 V 2.5 m 500 W 7/15/30 A 12 V 10 › 400 Ah <0.5 Ah/month <150 mV Rms IUoU IP 23 4,7 kg 8 × 25 × 20 cm 36 × 27.5 × 20.5 / 4.6

GYSFLASH 15.24 XTREM 230 V 2.5 m 500 W 7/10/15 A 12/24 V 5 › 240 Ah <1 Ah/month <150 mV Rms IUoU IP 65 5.4 kg 7.5 × 25 × 21 cm 27 × 20 × 36 / 5.4

PATENTS REGISTERED NUMBERS
002280008 & 002279927
EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN

12 / 24 V12 V

ROBUST  
& SAFE  
2 pts 
connection

Double insulation

included for
Gysflash 15.24 XTREM
028760 

OPTIONS

2 pts/NATO
5 m - 4 mm2
025837 

2 pts/DIN 1490
Emergency vehicle
5 m 
028777 

2 pts/NATO Spiral
5 m
028968 

NATO   
CONNECTOR
026780 

INCLUDED

Fixing kit
for Gysflash 32.12 PL, 
15.24 XTREM

http://www.gys.fr/prod-025813-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027381-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029637-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-082694-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-028760-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025837-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-028777-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-028968-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026780-/-/-/en?m=cata
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GYSFLASH Pb / LITHIUM

ELECTRO MOBILITY CHARGERS

Pb/Lithium
MOBILITY

OUTDOOR

MEDICAL

INDUSTRY

36 / 48 •  INDUSTRY / ELECTROMOBILITY  24 V • ELECTRICAL MOBILITY

GYSFLASH TECHNOLOGY
ELECTROMOBILITY

1. Status analysis
2. Recovery
3. Test desulphation
4. Desulphation

5. Fast charge 80%
6. Absorption
7. Floating 100%

SMART CHARGE  / 
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LiFePO4 / Li-ion / Li-Po / 
NMC / LCO / MCO / NCA…

15


50 / 60 Hz  Power Icharge  V

 n cell 
Charge


Maintenance

Ondulation/Ripple Charging curve  IP   
Pb LFP NMC L × W × H cm / kg

GYSFLASH 6.24 PL 220-240 V AC 2 m 190  W 6 A 24 V 12 8 6 15 › 125 Ah (Pb)
2 › 125 Ah (Li)

15 › 170 Ah (Pb)
2 › 170 Ah (Li)

<0.4 Ah
/month <150 mV Rms IUoU 7 step (Pb)

8 step (Li) IP 65 1,1 kg 22.1 × 11.1
× 5.8 cm

36.3 × 19.3 × 6.7 cm
/ 1.4

GYSFLASH 3.48 PL 220-240 V AC 2 m 195  W 3 A 48 V 24 15/16 13/14
6 › 60 Ah (Pb) 6 › 60 Ah (Pb) <0.4 Ah

/month <150 mV Rms IUoU 7 step (Pb)
8 step (Li) IP 65 1,1 kg 22.1 × 11.1

× 5.8 cm
36 × 19.5× 7 cm

/ 1.23 › 60 Ah (Li) 3 › 60 Ah (Li)

GYSFLASH 10.36/48 PL 220-240 V AC 2 m 500  W
10 A 36 V 18 12 9 20 › 230 Ah (Pb)

10 › 230 Ah (Li)
20 › 230 Ah (Pb)
10 › 230 Ah (Li) <0.4 Ah

/month <150 mV Rms IUoU 7 step (Pb)
8 step (Li) IP 31 1,85 kg 19 × 19

× 7.3 cm
22 × 30 × 8 cm

/ 28 A 48 V 24 15/16 13/14 15 › 160 Ah (Pb)
8 › 160 Ah (Li)

15 › 160 Ah (Pb)
8 › 160 Ah (Li)

PATENTS REGISTERED NUMBERS
002280008 & 002279927
EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN

MADE IN 
GYS CHINA

DESIGN 
GYS FRANCE

MADE 
IN FRANCE

SAE CONNECTOR S5 
027473 

SAE CONNECTOR S3 
027428 

SAE CONNECTOR S3 
027428 

SAE CONNECTOR S4
027442 

SAE CONNECTOR S3 
027428 

ANDERSON CONNECTOR 
A3 
027855 

GYSFLASH 6.24 PL

6 A GO > 2 V

GYSFLASH 3.48 PL

3 A
GYSFLASH 10.36/48 PL

10 A
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027398 027893 

S  SAE Connector S  SAE Connector

1.45 m 1.45 m0.45 m 0.45 m0.45 m
ØM6

ØM8

ØM6

027060 
1.9 m (4 mm2)

A  ANDERSON Connector

Save and load settings. Automatic restart in case of 
power cut. 
Mémorisation des réglages. Redémarrage automatique 
en cas de coupure électrique.
Einstellungsspeicherung. Automatisches Starten nach 
einem Netzausfall.

Auto Recovery : Recovers deeply discharged (min 2V) 
and/or sulfated batteries. 
Auto Recovery : Récupération des éléments des 
batteries profondément déchargées (mini 2V) et/ou 
sulfatées.
Auto Recovery: Wiederherstellung der Zellen bei 
tiefentladenen bzw. sulfatierten Batterien (min. 2V).

Fitted with a highly sensitive sensor, Gysflash automati-
cally adjusts the charge based on ambient temperature. 
Équipé d’un capteur haute sensibilité, le Gysflash ajuste 
automatiquement les paramètres de charge en fonction 
de la température ambiante.  
Ausgestattet mit einem hochempfindlichen Sensor stellt 
das GYSFLASH automatisch die Ladeparameter der 
Umgebungstemperatur entsprechend ein.

×4

Magnetfix 
20
026063 

OP
TI

ON

Pb

LiFePO4  (LFP) / Li-ion

1. UVP Wake up  
- Status analysis
2. Recovery
3. Fast charge 90%
4. Absorption 95%

5. Test
6. Completion
7. Equalization
8. Floating 100%

 
Equalizing Balancing System

Balancing of the battery cells. 
Équilibrage des cellules.

Ausgleich der Batteriezellen.

UVP Wake up (Under Voltage Protection)
Battery reactivation when in UVP protection. 
Réactivation de la batterie en protection UVP.
Reaktivierung der Batterie mit UVP-Schutz.

48 • INDUSTRY / 
ELECTROMOBILITY

http://www.gys.fr/prod-027473-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027428-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027428-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027442-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027428-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027855-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027398-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027893-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027060-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026063-/-/-/en?m=cata
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CONNECTORS SELECT THE RIGHT GYSFLASH
CHOISISSEZ VOTRE GYSFLASH • WÄHLEN SIE IHR GYSFLASH AUS

CH
AR

GE
RS

GY
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SH

GYSFLASH

17

F  Flash Connector      GYSFLASH ≤ 6A : 1.12 / 4.12 / 6.12 / 6 Heritage / 6.24 / 1.12 Li / 6.12 Li / 1.12 PL

F1 / Clamps F2 / Charge 
indicator

F3 / Eyelets F4 / Charge 
indicator eyelets

F5 / Cigarette 
lighter

F6 / Cable F7 / Connector 
MLX

F8 Adapter S / 
F - F / S

F9 Adapter F / A

L 0.45 m (1.3 mm2)

All 
026889 

L 0.56 m (1.3 mm2)

All 12 V  LEAD
029149 

ø M6 L 0.45 m (1.3 mm2)

All 12 V
029194 

ø M8 L 0.45 m (1.3 mm2)

24 V   36 V   48 V

027626 

ø M6 L 0.56 m (1.3 mm2)

All 12 V  LEAD
029200 

L 0.45 m (0.82 mm2) 
029439 

L 2.50 m (1.3 mm2)

All 
029057 

L 0.45 m (1.3 mm2)
027589 

L 0.45 m (1.3 mm2)
027480 

L 0.45 m (1.3 mm2)
025820 

 S  SAE Connector         GYSFLASH < 16A : 8.12 PL / 12.12 / 9.24 / 6.24 / 3.48 PL

S1 / Clamps S2 / Eyelets S3 / XLR 3 pin S4 / T-Bar S5 Adapter S / A S6 KIT SAE / JACK (max 5 A) S7 / Cigarette lighter 
(max 10 A)

S8 / Cable

L 1.50 m (1.3 mm2)

All  
+Showroom Gysflash 1212
027688 

ø M6 L 0.45 m (1.3 mm2)

12 V   24 V
027466 

ø M8 L 0.45 m (1.3 mm2)

24 V   36 V   48 V
027633 

ø M10 L 0.45 m (1.3 mm2)

36 V   48 V
027640 

L 0.45 m (1.3 mm2)

 
027428 

L 0.45 m (1.3 mm2)


027442 

L 0.45 m (1.3 mm2)


027473 

L 0.45 m (1.3 mm2)
025646 

Only for 8.12 PL 
L 0.45 m (1.3 mm2)
077331 

L 2.5 m (1.3 mm2) 
077348 

A complete solution • Une solution complète • Eine Komplettlösung

A  ANDERSON Connector      GYSFLASH < 40A : 18.12 PL / 30.12 PL / 20.12-24 PL / 10.36-48 PL

A1 / Clamps A2 / Eyelets A3 / Anderson

All  4 mm2 ø M6 L 0.40 m ø M8 L 0.40 m ø M8 L 1.90 m ø M10 L 0.40 m L 1.5 m (4 mm2)

L 1.90 m (4 mm2) 026094 12 V   24 V 24 V   36 V   48 V 24 V   36 V   48 V  36 V   48 V 027855 

L 6 m (4 mm2) 027435 027657 027664 027794 027671 

       SPECIAL PROJECT - CONTACT US

 
  

MEDICAL
SERVICE - LEISURE

MOTORBIKE
LIGHT MOBILITY

AUTO - CAMPER VAN - TRUCK MARINE
INDUS

TRY
URBAN

 
 

        

   

 
 
   

 


 
 


6V 12V 24V 36V 48V

Pb                    

1.12

12V

 M          

1.12 PL  M

4.12  M M   M     

6.12  M  M     

8.12 M   

8.12 PL M

12.12   

18.12 PL

30.12 PL   

6 Heritage 6V 12V M  M    

6.24 PL 24V    

20.12/24 PL 12V 24V

6.24
6V 12V 24V

M M M M     

9.24 M M  

3.48 PL 48V           

10.36/48 PL 36V 48V

 

LiFePO4                    

1.12 Lithium

12V

         M           

1.12 PL           M             

6.12 Lithium                    

8.12 PL          

18.12 PL             

30.12 PL                      

6.24 PL 24V             

20.12/24 PL 12V 24V             

3/48 PL 48V

10.36/48 PL 36V 48V

Li-ion                    

6.24 PL 24V             

3/48 PL 48V

10.36/48 PL 36V 48V

  M = maintenance only

GY
SF

LA
SH

XTREM CABLES   GYSFLASH 15.24 XTREM

2pts/NATO Spiral 
5 m
028968 

2pts/NATO 
5 m - 4 mm2

025837 

2pts/DIN14690
Emergency vehicule     5 m
028777 

http://www.gys.fr/prod-026889-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029149-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029194-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027626-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029200-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029439-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029057-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027589-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027480-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025820-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027688-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027466-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027633-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027640-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027428-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027442-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027473-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025646-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-077331-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-077348-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026094-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027855-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027435-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027657-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027664-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027794-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027671-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-028968-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025837-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-028777-/-/-/en?m=cata
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GYSFLASH ON BOARD 

CHARGERS 

ON BOARD
DC › DC CONVERTER 
REVERSIBLE

Pb
Lithium LiFePO4 / Li-ion / Li-Po

NMC / LCO / MCO / NCA… Pb
Lithium LiFePO4

Liquid / Gel, AGM

ENERGYS DC › DC CHARGER

19

MADE IN FRANCE 
50 / 60 Hz   START

MINI  max
25°C

@100 %
40°C

@ 100 %
50°C

@ 100 %
60°C

@ 100 %
 Ondulation/

Ripple IP   
Pb LFP L × W × H cm / kg

GYSFLASH 18.12 PL-E 230 V 12 V 300 W 2 V 18 A 18 A 16 A 14 A 12.5 A 36 › 270 Ah 18 › 270 Ah <0.4 Ah
/month <150 mV Rms 20 1.3 kg 21.5 × 17.5× 7 cm 30 × 27 × 13  / 1.7

GYSFLASH 30.12 PL-E 230 V 12 V 500 W 2 V 30 A 30 A 27 A 23 A 18 A 60 › 400 Ah 30 › 400 Ah <0.4 Ah
/month <150 mV Rms 20 1.6 kg 21.5 × 8 × 17.5 cm —

GYSFLASH 15.24 PL-E 230 V 24V 500 W 2 V 15 A 15 A 13.5 A 11.5 A 9 A 30 › 240 Ah 15 › 240 Ah <0.4 Ah
/month <150 mV Rms 20 1.6 kg 21.5 × 8 × 17.5 cm 29 × 13 × 27  / 2

GYSFLASH 8.48 PL-E 230 V 48V 500 W 2 V 8 A 8 A 6 A 4.5 A 3.5 A 15 › 160 Ah 8 › 160 Ah <0.4 Ah
/month <150 mV Rms 20 1.6 kg 21.5 × 8 × 17.5 cm —

025806 025943 025950

21.5 cm

17.5 cm
7 cm

GYSFLASH 18.12 PL-E

8 cm
GYSFLASH 30.12 PL-E 
GYSFLASH 15.24 PL-E
GYSFLASH 8.48 PL-E

POWER FACTOR 
CORRECTION

265 V185 V

230 V110 V

GYSFLASH 18.12 PL-E, 15.24 PL-E, 
8.48 PL-E

Fixing Kit

INCLUDED

Ø 5.5 mm

072534

ENERGYS DC/DC  50.12 / 24

 50 A
GYSFLASH 18.12 PL-E

 18 A
GYSFLASH 15.24 PL-E

 15 A
GYSFLASH 30.12 PL-E

 30 A
GYSFLASH 8.48 PL-E

 8 A

Ø 6 mm

COMING
SOON

3.5 cm

Bat. input Bat. output Solar input
EFFICIENCY 

mm
 
gU  max U  max UMPPT  max

12/24V 50A 12/24V 50A 9-30V 20A 98% <2.5 mA 135 × 35
× 200 560

Pb / LFP Pb /  Traction / LFP / Li-ion Pb /  Traction / LFP / Li-ionPb / LFP

Contact us for special projects. Quick customization : CAN BUS / CAN 
Open / J1939 / NMEA 2000 / R5485 / SM BVS / Automation / Relays...

1. Status analysis
2. Recovery
3. Sulphation test
4. Desulphation
5. Fast charge 80%

6. Absorption
7. Test Absorption
8. Refresh
9. Floating 100%

I

U

1 2 3 4 5 6 8 9
I Uo Io U

7

Pb

Pb TRACTION

SMART CHARGE GYSFLASH PL-E 
TECHNOLOGIES

HIGH EFFICENCY
Up to 15%
Energy Saving

93%
EMC class B

HIGH EFFICENCY
Up to 15%
Energy Saving

93%
EMC class B

RUST 
PROTECTION

VIBRATION &   
SHOCK 
RESISTANT

ULTRA 
LIGHTWEIGHT

-25 / +60°C

ALU

       SPECIAL PROJECT - CONTACT US

LiFePO4  (LFP) / Li-ion
1. Status analysis
2. Recovery
3. Fast charge 90%
4. Absorption 95%

5. Test
6. Completion
7. Equalization
8. Floating 100%

Equalizing Balancing System
Balancing of the battery cells. 

Équilibrage des cellules.
Ausgleich der Batteriezellen.

Save and load 
settings. Automatic 
restart in the event of 

a power cut. 
Mémorisation des réglages. 
Redémarrage automatique en cas de 
coupure électrique.
Einstellungsspeicherung. Automatisches 
Starten nach einem Netzausfall.

Auto Recovery : 
Recovers deeply 
discharged (min 2V) 

and/or sulfated batteries. 
Auto Recovery : Récupération des 
éléments des batteries profondément 
déchargées (mini 2V) et/ou sulfatées.
Auto Recovery: Wiederherstellung der 
Zellen bei tiefentladenen bzw. sulfatierten 
Batterien (min. 2V).

1. Status analysis
2. Recovery
3. Test desulphation
4. Desulphation

5. Fast charge 80%
6. Absorption
7. Floating 100%

1
2 3 4 5 6

7
U

I

12 V 24 V 48 V

OPEN & CONNECT

Auxiliary connector  
included

Terminals  included

cables not  included

1 2 3

4 5 6 7
8

U

I

UVP Wake up (Under Voltage Protection)
Battery reactivation when in UVP protection. 
Réactivation de la batterie en protection UVP.
Reaktivierung der Batterie mit UVP-Schutz.

foldable

0,
5 

m

1,2 m

OUTPUT
USB 1 : 5V/3A
USB 2 : 5V/3A ; 9V/2A ; 12V/1.5A
Type C : 5V/3A ; 9V/2A ; 12V/1.5A
Jack : 18V/5.6A max
compatible with Energys DC/DC 
50.12/24
079410 

Battery coupler - Coupleur de 
batteries - Acoplador de bateria - 
Batteriekoppler - Innesto batteria 
- Separator akumulatora

12 V - 140 A
Pb battery only
Euro 6 not compatible

082564 

SMART 
COOLING
TECHNOLOGY

100% DUST PROOF

SILENT
RJ11 cable

Temperature cableShunt

Battery monitor - Moniteur de batterie 
- Schlagzeugmonitor -  Monitor de batería - 
Monitoraggio della batteria - Monitor baterii

12/24/36/48 V
 Data analysis :  

Charge/discharge current (0-500A),  
Voltage (V),  Temperature (°C), Input/output  
power (W), Remaining capacity (Ah)

 Security detection : Overvoltage/ 
Undervoltage, Overcurrent, Overheating

082557 

Can be 
fixed on 
surfaces

Ø 55 mm

cables not  included

4 pts connector 
included
3G  
0.75 › 2.5 mm2

3 pts connector 
included
max 2.5 mm2 or 
AWG14

OPEN & CONNECT

BROCHURE

GYSFLASH
18.12 PL-E

BROCHURE

RV  
EQUIPMENT

SOLAR REGULATOR

OUTIN

max 20 A

MPPT integrated 
(Max Power Point 
Tracker) 

REVERSIBLE CHARGE
(Over-wintering) vehicle stopped

WITH GYSFLASH

OUTIN

max 5 A

PARALLEL CHARGINGMORE OUTPUT POWER

+ +50 A 50 A 50 A

150 A

13,5 cm

20 cm

 EURO 6 STANDARD

ALTERNATOR

 OUTIN

50 A

EURO 6 STANDARD

E-MARK
N° : E2*10R06/03*24163*00

Vehicle started

Solar panel
monocrystalline
ETFE quality 18V
100 W max

Battery
monitor

Energys DC/DC 
50.12/24

Gysflash 18.12 PL-E

Battery
coupler

http://www.gys.fr/prod-025806-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025943-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025950-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-072534-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-079410-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-082564-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-082557-/-/-/en?m=cata
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20    

Select mode

Select parameters

Start/Stop

INCLUDED
Fixing kit
for Gysflash 102.12

21

BSU 

BATTERY
SUPPORT UNITS

12 V12 V 6 / 12 / 24 V

2,5 m - 6 mm2

029231 

GYSFLASH 30.24

30 A
GYSFLASH 50.24

50 A

2,5 m - 10 mm2

029095 
5 m - 10 mm2

029620 

GYSFLASH 30.12

30 A

2,5 m - 6 mm2

029224 

1 044 40004

GYSFLASH PRO

SMART PB & LiFePO4 CHARGE

 GEL
 AGM
 LIQUID
 EASY
 EXPERT

 LFP/LiFePO4

 GEL
 LIQUID

BSU

Pb : 8-step Pb AUTOMOTIVE

Pb TRACTION

DIAG +

SHOWROOM

CHANGE BATTERY

POWER SUPPLYLITHIUM READY

1. Status analysis
2. Recovery
3. Fast charge 90%
4. Absorption 95%
5. Completion
6. Equalization
7. Floating 100%

U

I
1

2
3 4 5 6 7

1. Status analysis
2. Recovery
3. Sulphation test
4. Desulphation
5. Fast charge 80%
6. Absorption
7. Refresh
8. Floating 100%I

U

1 2 3 4 5 6 7 8
I Uo Io U

U2 
ADJUSTABLE

U2 & I2 max 
ADJUSTABLE

POWER FACTOR 
CORRECTION

FLEXIBLE
VOLTAGE

265 V85 V

230 V110 V

GYSFLASH 102.12

100 A

5 m - 16 mm2

029606 
 : 082311

GYSFLASH 100.12

100 A

5 m - 16 mm2
029415 

 : 029002

 : 082304

2,5 m - 16 mm2	
029071 

 : 029453

GYSFLASH 50.12 FV

50 A

2,5 m - 10 mm2

026056 

MADE IN FRANCE 
50 / 60 Hz   max

25°C
@100 %

40°C
@ 100 %  START

MINI IP 
TRACTION
BATTERIES


L 

 
mm2 SHOWROOM

CONNECT
  

L × W × H cm / kg

GYSFLASH 30.12 220 › 240 V 540 W 2.5 m 12 V 30 A 30 A 30 A 10 › 400 Ah 2 V 21 — 2,5 m 6 0 M6 2.8 kg 25.5 × 10.5 × 23 cm 41.4 × 31.1 × 25 / 4.9

GYSFLASH 50.12 FV 100 › 240 V 850 W 2.5 m 12 V 50 A 50 A 40 A 10 › 600 Ah 2 V 21 — 2,5 m 10 0 M6 4.4 kg 30 × 10.5 × 29.2 cm 41 × 39 × 22.5 / 6.5

GYSFLASH 100.12 220 › 240 V 1600 W 2.5 m 12 V 100 A 75 A 66 A 20 › 1200 Ah 2 V 21 —
2,5 m

16 0 M6 4.7 kg 32 × 10.5 × 29.2 cm
41 × 39 × 22.5 / 7.2

5 m 41 × 39 × 22.5 / 8

GYSFLASH 30.24 220 › 240 V 540 W 2.5 m
6 V/12 V 30 A 30 A 30 A

10 › 400 Ah 2 V 21 • 2,5 m 6 0 M6 2.8  kg 25.5 × 10.5 × 23 cm 41.4 × 31.1 × 25 / 4.9
24 V 15 A 15 A 15 A

GYSFLASH 50.24 220 › 240 V 1600 W 2.5 m 6 V/12 V 50 A 50 A 50 A 10 › 600 Ah 2 V 21 • 2,5 m 10 0 M6 4.4  kg 30 × 10.5 × 29.2 cm 41 × 39 × 22.5 / 6.5
24 V 45 A 45 A 5 m 41 × 39 × 22.5 / 7.9

GYSFLASH 102.12 220 › 240 V 1600 W 2.5 m 12 V 100 A 75 A 66 A 20 › 1200 Ah 2V 21 — 5 m 16 0 M6 5.5 kg 34.4 × 29.1 × 12 cm 41 × 39 × 22.5 / 8.7

 22
languages
GB
FR
DE
NL
ES
PT
IT
RU
SE

DK
FI 
TR
HR
GR

CZ
PL
SK
UA

HU
CN simplified

CN traditional

JP
ADAS recalibration

ECU programming

  Diagnostics

Battery support for:

SMART 
COOLING
TECHNOLOGY

100% 
DUST 
PROOF

SILENT

LiFePO4 : 7-step

NEW DESIGN 

02 / 2026
NEW DESIGN 

02 / 2026 NEW DESIGN 

01 / 2026

NEW DESIGN 

02 / 2026

NEW DESIGN 

02 / 2026

NEW DESIGN 

02 / 2026

NEW 
DESIGN
2026

OLD DESIGN

PLAYLIST

GYSFLASH PRO

10.5 cm

 SHOWROOM

http://www.gys.fr/prod-029231-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029231-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029095-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029620-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029224-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029606-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-082311-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029415-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029002-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-082304-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029071-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029453-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026056-/-/-/en?m=cata
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> 1mm

IP 4x

12 V
GYSFLASH 101.12 CNT FV

100 A

2,5 m - 16 mm2
025790

5 m - 16 mm2
026988 no accessories

 : 027923

GYSFLASH 51.12 CNT FV

50 A

2,5 m - 10 mm2

068179

OLD DESIGN

GYSFLASH 121.12 CNT FV

120 A

5 m - 25 mm2
026971

 : 027756     : 071605     : 082298

SMART 9 STEP CHARGE

   GEL
   AGM
   LIQUID
   EASY

   NORMAL
   BOOST
   RECOVERY+
   and more

   LFP/LiFePO4
   LI-ION STD
   LFP CELL+
   LI-ION CELL+
   and more

   GEL
   LIQUID
   and more

BSU
Pb Pb AUTOMOTIVE

Pb TRACTION

DIAG +

SHOWROOM

CHANGE BATTERY

POWER SUPPLY

LITHIUM

LiFePO4 1. Status analysis
2. UVP Wake Up
3. Recovery
4. Fast charge 90%
5. Absorption 95%
6. Test
7. Completion
8. Equalization
9. Floating 100%

U

I

21
3

4 5 6 7 8 9


EBS

Equalizing Balancing System
100%Perfect charge

1. Status analysis
2. Recovery
3. Sulphation test
4. Desulphation
5. Fast charge 80%
6. Absorption
7. Test Absorption
8. Refresh
9. Floating 100%

I

U

1 2 3 4 5 6 8 9
I Uo Io U

7

U2 
ADJUSTABLE

U2 & I2 max 
ADJUSTABLE

SMART 
COOLING
TECHNOLOGY

100% 
DUST 
PROOF

SILENT    TEST    STARTER
   VOLTAGE
   START UP
   ALTERNATOR

   START

AND MORE

BA
TT

ER
Y 

SU
PP

OR
T 

UN
IT

S
GY

SF
LA

SH
 P

RO
 C

NT

6 / 12 / 16 / 24 V

5 m - 25 mm2

028883
 : 082274

GYSFLASH 125.12 CNT FV

120 A

5 m - 25 mm2

025967

GYSFLASH 101.24 CNT FV

100 A

MADE IN FRANCE 
50 / 60 Hz   max

25°C
@100 %

40°C
@ 100 %  START

MINI IP 
L 

 
mm2


TRACTION
BATTERIES

SHOWROOM
CONNECT

  
L × W × H cm

/ kg

GYSFLASH 51.12 
CNT FV

220 › 240 V 1600 W
2.5 m

12 V 50 A 230 V : 50 A
110 V : 40 A

230 V : 40 A
110 V : 27 A 10 › 600 Ah 1 V 41 2,5 m 10 • 0 M6 4.6 kg 30 × 10.5

× 29.2 cm
41 × 39 × 22.5

/ 6.8100 › 127 V 800 W 24 V 230 V : 50 A
110 V : 25 A

230 V : 44 A
110 V : 25 A

230 V : 35 A
110 V : 22 A

GYSFLASH 101.12 
CNT FV

220 › 240 V 1600 W
2.5 m 12 V 230 V : 100 A

110 V : 50 A
230 V : 75 A
110 V : 45 A

230 V : 66 A
110 V : 40 A 20 › 1200 Ah 1 V 21

2,5 m
16 • 0 M6 5.1 kg 32 × 10.5

× 29.2 cm

41 × 39 × 22.5
/ 7.5

100 › 127 V 800 W 5 m 41 × 39 × 22.5
/ 8.6

GYSFLASH 121.12 
CNT FV

220 › 240 V 2000 W
2.5 m 12 V 230 V : 120 A

110 V : 100 A
230 V : 110 A
110 V : 75 A

230 V : 90 A
110 V : 55 A 20 › 1500 Ah 1 V 20 5 m 25 • 0 M6 5.9 kg 32.5 × 13

× 27.2 cm
41 × 39 × 22.5

/ 10.4100 › 127 V 1500 W

GYSFLASH 125.12 
CNT FV

220 › 240 V 2000 W
2.5 m 12 V 230 V : 120 A

110 V : 100 A
230 V : 120 A
110 V : 100 A

230 V : 116 A
110 V : 77 A 20 › 1500 Ah 1 V 40 5 m 25 • 0 M6 6.3 kg 33.4 × 13

× 28 cm
41 × 39 × 22.5

/ 10.8100 › 127 V 1500 W

GYSFLASH 101.24 
CNT FV

220 › 240 V 3200 W
2.5 m

6/12 V 100 A 110 V : 72 A
230 V : 89 A

110 V : 47 A
230 V : 68 A 20 › 1200 Ah 1 V 20 5 m 25 • 0 M6 6 kg

32.5 × 13 
× 27.2 

cm

41 × 39 × 22.5
/ 10.5100 › 127 V 1500 W 24 V 230 V : 100 A

110 V : 50 A
230 V : 76 A
110 V : 50 A

230 V : 59 A
110 V : 35 A

GYSFLASH 51.48 
CNT FV

220 › 240 V 3200W
2.5 m

6/12/24 V 50 A 230 V : 49 A
110 V : 44 A

230 V : 39 A
110 V : 21 A 10 › 600 Ah 1 V 20 5 m 10 • 0 M6 5.6 kg

32.5 × 13 
× 27.2 

cm

41 × 39 × 22.5
/ 9100 › 127 V 1500 W 36/48 V 230 V : 50 A

110 V : 25 A
230 V : 45 A
110 V : 26 A

230 V : 35 A
110 V : 19 A

120 A @ 100%

> 1mm

IP 4x

GYSFLASH PRO CNT

POWER FACTOR 
CORRECTION

FLEXIBLE
VOLTAGE

265 V85 V

230 V110 V

(10 CURVE CAPACITY)(150 CURVE
 CAPACITY)

FULLY 
CUSTOMIZABLE

› p.34

BSU 

BATTERY
SUPPORT UNITS ADAS recalibration

ECU programming

  Diagnostics

Battery support for:

6 / 12 / 16 / 24 / 36 / 48 V

5 m - 10 mm2

072015

GYSFLASH 51.48 CNT FV

50 A

CN
T

Connected Modules  
& Technology
p.36

Select mode

Select parameters

Start/Stop

 22 languages
GB
FR
DE
NL
ES
PT
IT
RU
SE

DK
FI 
TR
HR
GR
CZ
PL
SK
UA

HU

CN simplified

CN traditional

JP

23

       
UVP Wake up (Under Voltage 
Protection). Battery reactivation 
when in UVP protection

12 V (factory preset)
16/24 V READY
Use custom configuration tool 
(detail p.34)

COMPATIBLE WITH
16V BATTERIES

NEW DESIGN 

02 / 2026

NEW DESIGN 

02 / 2026

NEW DESIGN 

02 / 2026
NEW DESIGN 

02 / 2026

NEW DESIGN 

01 / 2026

NEW DESIGN 

02 / 2026

NEW 
DESIGN
2026

10.5 cm
51.12 CNT
101.12 CNT

13 cm
121.12 CNT FV
125.12CNT FV
101.24 CNT FV
51.48 CNT FV

 SHOWROOM

http://www.gys.fr/prod-025790-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026988-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027923-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-068179-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026971-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027756-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-071605-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-082298-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-028883-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-082274-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025967-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-072015-/-/-/en?m=cata
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CHARGE

   GEL
   AGM
   LIQUID
   EASY

   NORMAL
   BOOST
   RECOVERY+
   and more

   LFP/LiFePO4
   LI-ION STD
   LFP CELL+
   LI-ION CELL+
   and more

   GEL
   LIQUID
   and more

BSU
Pb AUTOMOTIVE

Pb TRACTION

DIAG +

CHANGE BATTERY

POWER SUPPLY

LITHIUM

U2 
ADJUSTABLE

U2 & I2 max 
ADJUSTABLE

   TEST    STARTER
   VOLTAGE
   START UP
   ALTERNATOR

   START

AND MORE

(10 CURVE CAPACITY)(150 CURVE
 CAPACITY)SMART 9 STEP

Pb

LiFePO4 1. Status analysis
2. UVP Wake Up
3. Recovery
4. Fast charge 90%
5. Absorption 95%
6. Test
7. Completion
8. Equalization
9. Floating 100%

U

I

21
3

4 5 6 7 8 9


EBS

Equalizing Balancing System
100%Perfect charge

1. Status analysis
2. Recovery
3. Sulphation test
4. Desulphation
5. Fast charge 80%
6. Absorption
7. Test Absorption
8. Refresh
9. Floating 100%

I

U

1 2 3 4 5 6 8 9
I Uo Io U

7

SMART 
COOLING
TECHNOLOGY

100% 
DUST 
PROOF

SILENT
       
UVP Wake up (Under Voltage 
Protection). Battery reactivation 
when in UVP protection

BA
TT

ER
Y 

SU
PP

OR
T 

UN
IT

S
GY

SF
LA

SH
 P

RO
 C

NT

GYSFLASH PRO CNT

MADE IN FRANCE 
50 / 60 Hz   max

25°C
@100 %

40°C
@ 100 %  START

MINI IP 
L 

 
mm2


TRACTION
BATTERIES

SHOWROOM
CONNECT

  
L × W × H cm

/ kg

GYSFLASH 103.12
CNT FV

220 › 240 V 1600 W
2.5 m 12 V 230 V : 100 A

110 V : 50 A
230 V : 75 A
110 V : 50 A

230 V : 66 A
110 V : 40 A 20 › 1200 Ah 1 V 21 5 m 16 — 0 M6 5.8 kg 34.4 × 29.1 

× 12 cm
41 × 39 × 22.5 

/ 9.2100 › 127 V 800 W

GYSFLASH 123.12
CNT FV

220 › 240 V 2000 W
2.5 m 12 V 230 V : 120 A

110 V : 100 A
230 V : 120 A
110 V : 100 A

230 V : 120 A
110 V : 85 A 20 › 1500 Ah 1 V 30 5 m 25 • 0 M6 6.4 kg 34 × 25.4 × 

15 cm
41 × 39 × 22.5 

/ 11100 › 127 V 1500 W

GYSFLASH 53.24
CNT FV

220 › 240 V 1600 W
2.5 m

12 V 50 A 230 V : 50 A
110 V : 40 A

230 V : 41 A
110 V : 27 A 10 › 600 Ah 1 V 21 5 m 10 • 0 M6 5,5 kg 34,4 × 29.1 

× 12 cm
41 × 39 × 22.5 

/ 8.6100 › 127 V 800 W 24 V 230 V : 50 A
110 V : 25 A

230 V : 44 A
110 V : 25 A

230 V : 35 A
110 V : 22 A

GYSFLASH 103.24
CNT FV

220 › 240 V 3200 W
2.5 m

6/12 V 100 A 100 A 230 V : 79 A
110 V : 68 A

20 › 1200 Ah 1 V 30 5 m 25 • 0 M6 6.4 kg
34 × 25.4 × 

15 cm
41 × 39 × 22.5 

/ 11
100 › 127 V 1500 W 24 V 230 V : 100 A

110 V : 50 A
230 V : 95 A
110 V : 50 A

230 V : 72 A
110 V : 47 A

CNT

 22 languages
GB
FR
DE

NL
ES
PT

IT
RU
SE

DK
FI 
TR

HR
GR
CZ

PL
SK

UA

HU

CN simplified

CN traditional

JP

FULLY 
CUSTOMIZABLE

› p.34

POWER FACTOR 
CORRECTION

FLEXIBLE
VOLTAGE

265 V85 V

230 V110 V

COMPATIBLE 
WITH 16V 
BATTERIES

Connected Modules  
& Technology
p.36

12 V 12 V

5 m - 25 mm2

025677

GYSFLASH 123.12 CNT FV

120 A

6 / 12 / 16 / 24 V

5 m - 25 mm2

025684
5 m - 10 mm2

082540

GYSFLASH 103.24 CNT FV

100 A
GYSFLASH 53.24 CNT FV

50 A
GYSFLASH 103.12 CNT FV

100 A

5 m - 16 mm2

072008

INCLUDED OPTIONS
Magnetfix 50
029637 

GYSFLASH PRO vertical 
wall mounting kit
082694 

Fixing kitBSU 

BATTERY
SUPPORT UNITS ADAS recalibration

ECU programming

  Diagnostics

Battery support for:

Select mode

Select parameters

Start/Stop

25

NEW DESIGN 

12 / 2025
NEW DESIGN 

02 / 2026
NEW DESIGN 

04 / 2026 NEW DESIGN 

01 / 2026

OLD DESIGN

NEW 
DESIGN
2026

http://www.gys.fr/prod-025677-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025684-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-082540-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-072008-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029637-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-082694-/-/-/en?m=cata
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CHARGE

   GEL
   AGM
   LIQUID
   EASY

   NORMAL
   BOOST
   RECOVERY+
   and more

   LFP/LiFePO4
   LI-ION STD
   LFP CELL+
   LI-ION CELL+
   and more

   GEL
   LIQUID
   and more

BSU
Pb AUTOMOTIVE

Pb TRACTION

DIAG +

CHANGE BATTERY

POWER SUPPLY

LITHIUM

U2 
ADJUSTABLE

U2 & I2 max 
ADJUSTABLE

   TEST    STARTER
   VOLTAGE
   START UP
   ALTERNATOR

   START

AND MORE

(10 CURVE CAPACITY)(150 CURVE
 CAPACITY)SMART 9 STEP

Pb

LiFePO4 1. Status analysis
2. UVP Wake Up
3. Recovery
4. Fast charge 90%
5. Absorption 95%
6. Test
7. Completion
8. Equalization
9. Floating 100%

U

I

21
3

4 5 6 7 8 9


EBS

Equalizing Balancing System
100%Perfect charge

1. Status analysis
2. Recovery
3. Sulphation test
4. Desulphation
5. Fast charge 80%
6. Absorption
7. Test Absorption
8. Refresh
9. Floating 100%

I

U

1 2 3 4 5 6 8 9
I Uo Io U

7

SMART 
COOLING
TECHNOLOGY

100% 
DUST 
PROOF

SILENT

       
UVP Wake up (Under Voltage 
Protection). Battery reactivation 
when in UVP protection

BA
TT

ER
Y 

SU
PP

OR
T 

UN
IT

S
GY

SF
LA

SH
 P

RO
 C

NT

old design

MADE IN FRANCE 
50 / 60 Hz   max

25°C
@100 %

40°C
@ 100 %  START

MINI IP 
L 

 
mm2


TRACTION
BATTERIES

SHOWROOM
CONNECT

  
L × W × H cm

/ kg

GYSFLASH 107.24
CNT FV

220 › 240 V 3200 W
2.5 m

6/12 V 100 A 100 A 230 V : 79 A
110 V : 68 A

20 › 1200 Ah 1 V 30 5 m 25 • 0 M6 6.4 kg
34 × 25.4 
× 15 cm

41 × 39 × 
22.5 
/ 11100 › 127 V 1500 W 24 V 230 V : 100 A

110 V : 50 A
230 V : 95 A
110 V : 50 A

230 V : 72 A
110 V : 47 A

GYSFLASH 157.12
CNT FV

220 › 240 V 2500 W
2.5 m 12 V 230 V : 150 A

110 V : 100 A
230 V : 120 A
110 V : 100 A

230 V : 116 A
110 V : 77 A 20 › 1800 Ah 1 V 40 5 m 25 • 0 M6 ND

33.4 × 13 
× 28 cm

41 × 39 × 
22.5 / ND100 › 127 V 1500 W

GYSFLASH 25.48
CNT FV

220 › 240 V 1600 W
2.5 m

6/12/24 V 25 A 230 V : 24 A
110 V : 19 A

230 V : 22 A
110 V : 12 A

10 › 300 Ah 1 V 21 5 m 10 • 0 M6 5,5 kg 34.4 × 29.1 
× 12 cm

41 × 39 × 
22.5 
/ 8.8100 › 127 V 800 W 36/48 V 230 V : 25 A

110 V : 12 A
230 V : 24 A
110 V : 12 A

230 V : 20 A
110 V : 10 A

GYSFLASH 53.48
CNT FV

220 › 240 V 3200 W
2.5 m

6/12/24 V 50 A 50 A 230 V : 41 A
110 V : 28 A

10 › 600 Ah 1 V 30 5 m 10 • 0 M6 5,9 kg
34 × 25.4 
× 15 cm

41 × 39 × 
22.5 
/ 9.5100 › 127 V 1500 W 36/48 V 230 V : 50 A

110 V : 25 A
230 V : 48 A
110 V : 26 A

230 V : 37 A
110 V : 20 A

6 / 12 / 16 / 24 / 36 / 48 V

5 m - 10 mm2

075962
5 m - 10 mm2

025998

GYSFLASH 25.48 CNT FV

25 A
GYSFLASH 53.48 CNT FV

50 A

CNT
Connected 
Modules  
& Technology
p.36

FULLY 
CUSTOMIZABLE

› p.34

6 / 12 / 16 / 24 V 12 V

5 m - 25 mm2

082939
089969

GYSFLASH 107.24 CNT FV

100 A
GYSFLASH 157.12 CNT FV

150 A

 22 languages
GB
FR
DE

NL
ES
PT

IT
RU
SE

DK
FI 
TR

HR
GR
CZ

PL
SK

UA

HU

CN simplified

CN traditional

JP

GYSFLASH PRO CNT

BSU 

BATTERY
SUPPORT UNITS ADAS recalibration

ECU programming

  Diagnostics

Battery support for:

Select mode

Select parameters

Start/Stop

OPTIONS
Magnetfix 50
029637 

GYSFLASH PRO vertical 
wall mounting kit
082694 Fixing kit

INCLUDED

old design

27

 19
languages
GB
FR
DE
NL
ES
PT
HU
IT
RU
SE
DK

FI
TR
HR
GR
CZ
PL
SK
UA

POWER FACTOR 
CORRECTION

FLEXIBLE
VOLTAGE

265 V85 V

230 V110 V

COMPATIBLE WITH
16V BATTERIES

NEW DESIGN 

06 / 2026 NEW DESIGN 

01 / 2026

202603

http://www.gys.fr/prod-075962-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025998-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-082939-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-089969-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029637-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-082694-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-073616-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-074965-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-025981-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056596-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025981-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026988-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026988-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-085510-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-085534-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-085541-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056596-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025981-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025967-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025967-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-085510-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-085558-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-085565-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-085602-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-069916-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-069909-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027978-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027718-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-086869-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027978-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-062344-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-056596-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025691-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056596-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025981-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056589-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027978-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056596-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026919-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056596-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056633-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027718-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-086869-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025745-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-028906-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-028906-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027725-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027770-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056596-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056596-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025974-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-070837-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-055513-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-060432-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029637-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-082694-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-079595-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-028890-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026988-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026971-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026919-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056633-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-028906-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027718-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025745-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-028890-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027978-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025981-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056589-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-072954-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-068117-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-068124-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-068131-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-068148-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-072978-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-074972-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-072961-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-079908-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-079915-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-062733-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-052284-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-028890-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-085510-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054653-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-085800-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056503-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054615-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056572-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026810-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-069091-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-069107-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-055902-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-028791-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-028876-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027886-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025714-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025721-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025707-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056626-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054646-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027930-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054585-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054578-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056527-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026780-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-072954-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-062344-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-026865-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026865-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026872-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029590-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029712-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029583-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029705-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029569-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029682-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029576-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-023222-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025165-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-023260-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-023284-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025240-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054530-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054493-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-023253-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-024106-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025325-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026087-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-024113-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025349-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054530-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054493-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054509-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054516-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054646-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054622-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-024434-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-023185-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025615-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-024823-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-024496-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-024557-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-024502-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-024519-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-024632-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-024526-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-024588-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-024830-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054493-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054523-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-087552-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-088443-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-083578-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-024922-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025127-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025295-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025288-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025486-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025530-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025547-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025301-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054622-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054653-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054639-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054547-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-026469-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026483-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025578-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026490-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025585-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054394-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054547-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-055568-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026513-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026506-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026520-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025592-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-076969-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-088801-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054202-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026322-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054677-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054660-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-026155-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025523-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025844-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027336-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027497-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025455-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025516-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054202-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054677-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054660-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054684-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054691-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-026179-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026353-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027862-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027879-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-068759-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-072107-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027077-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027084-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027954-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054561-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054547-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027992-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025929-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054684-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054691-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054684-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054691-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054202-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-054202-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025448-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026339-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026025-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-028807-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-024991-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-068155-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-028920-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-068162-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054561-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054547-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054684-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054691-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-069589-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026711-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026827-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026797-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-072589-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026780-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-025844-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-088801-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026322-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025455-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027336-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026155-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027862-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027077-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026179-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-068759-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027084-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025448-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026025-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-024991-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-028920-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026711-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-069589-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026780-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026810-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025707-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056626-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025653-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026803-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-072589-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025837-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-028968-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025721-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025714-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-069091-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-069107-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-085855-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-085831-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-085879-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-087323-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-087101-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-087354-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-087132-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-087316-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-054202-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-088818-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-088924-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-087101-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-087354-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-087132-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027527-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-028845-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-088566-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-088931-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-088931-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-088566-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-026735-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-026117-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-082816-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027411-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027404-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-029422-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029439-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-029392-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-077331-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-087651-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-089990-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-088504-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-028944-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-055131-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-055148-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056640-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-024168-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-083585-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-079823-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-077355-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-083233-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-025738-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-088306-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-076686-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-083240-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056633-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056633-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056633-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056237-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056237-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056237-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027718-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056220-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056237-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056633-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056510-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-088849-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-024199-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-027022-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027053-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027046-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027237-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027244-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-067417-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-067424-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-067332-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-067349-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-067370-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-067387-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-067356-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-067363-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-067394-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-067400-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-089860-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-089853-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-027961-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-085169-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-085206-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-079403-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-079410-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-085213-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-054202-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-088795-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-087101-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-087354-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-085480-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-028982-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-079687-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-028975-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-079694-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-060432-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-075320-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-080676-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-080676-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-075320-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-046368-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046375-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046382-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046399-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046412-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-068025-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-068018-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-064409-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-067158-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-039568-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-083912-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046313-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046320-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046337-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046344-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046351-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-083929-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-057562-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-058552-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-080041-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-085916-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-057555-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-079878-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-057548-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-079861-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-087309-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-088023-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-076143-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-079922-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-061323-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-061446-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045903-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045934-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045910-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045927-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045897-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-064188-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-050204-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-053595-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-060500-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-050495-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-052291-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-037021-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-037014-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-037038-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-037045-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-042810-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-042841-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-042827-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047778-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047792-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056206-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-564015-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056404-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056602-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056190-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056312-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056329-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056336-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056343-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056558-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056541-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056619-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056541-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056619-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056312-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056329-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056336-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056343-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056558-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056206-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-564015-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056404-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056602-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056190-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-053991-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-053984-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054882-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054875-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056107-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056091-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054905-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054899-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056121-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056114-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054929-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054912-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056145-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056138-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054943-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054936-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056169-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056152-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054967-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054950-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056183-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056176-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056565-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046252-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046207-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045408-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046603-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046306-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046702-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046405-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046801-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046757-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046832-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-046863-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-038257-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-038264-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047501-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047518-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047556-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047570-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-038219-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-038226-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-038233-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-038240-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047525-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047532-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047549-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045507-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045606-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047488-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045668-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045613-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045750-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-047495-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045651-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045620-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-045736-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-072374-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027572-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054455-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-053106-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-071896-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-071889-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-053502-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-053403-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-053700-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-053601-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-053779-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-053786-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-055551-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-055544-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025783-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025776-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-053816-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-053793-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025769-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-025752-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-038059-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-038066-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-071872-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-041318-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054103-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-058354-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054400-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054431-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054332-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054417-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054356-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054370-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054448-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054349-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054424-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054363-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054387-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-087101-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-087354-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-087132-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-072411-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-079410-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-079403-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054530-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054493-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054509-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054516-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054523-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054554-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054578-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-056527-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054394-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054486-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-027930-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054547-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-055568-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054561-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054646-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054622-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054653-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054585-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-054639-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-071599-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-059962-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-059979-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-059986-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-058002-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-060784-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-062429-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-062443-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-061149-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-062436-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-062450-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-062412-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-098022-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-098039-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-098015-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-063204-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-063211-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-060845-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-088559-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-075900-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-075894-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr/prod-059153-/-/-/en?m=cata


http://www.gys.fr/prod-201706-/-/-/en?m=cata
http://www.gys.fr
http://www.gys.fr/prod-095090-/-/-/en?m=cata

